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В настоящее время в Ивановской об-

ласти действует большое количество ма-

лых швейных предприятий, выпускающих 

изделия домашнего текстиля (одеяла, мат-

рацы, подушки и др.). Отсутствие отечест-

венной сырьевой базы хлопковых волокон 

привело к широкому использованию им-

портных хлопкополиэфирных тканей про-
изводства Турции, Пакистана, Китая, Ко-

реи, отличающихся рациональной шири-

ной (220…280 см) и высокими показате-

лями художественно-колористического 

оформления. Однако отсутствие норма-

тивно-технической документации на дан-

ные текстильные материалы и разнообра-

зие производителей приводит к значитель-

ным трудностям в их переработке в швей-

ном производстве. Следовательно, иссле-

дование характеристик хлопкополиэфир-

ных тканей для изделий домашнего тек-

стиля считаем актуальной задачей. 
В качестве предмета исследования бы-

ли выбраны следующие характеристики 

текстильных материалов: волокнистый со-

став, линейная плотность пряжи, абсолют-
ная плотность ткани (число нитей на 

10 см) и поверхностная плотность. Выбор 

данных показателей обусловлен их влия-

нием на надежность, назначение и эргоно-

мичность (потребительские свойства) тек-

стильных и швейных изделий. 
В работе использовали стандартизиро-

ванные методы исследования [1] и ориги-

нальные компьютерные методики [2]. От-
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бор проб, количество образцов и выдержи-

вание их в климатических условиях осу-

ществляли по нормативно-технической 

документации [3]. Относительная погреш-

ность испытаний не превышала 5%. 
Результаты исследований образцов 

тканей представлены в табл.1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Артикул 
ткани 

Волокнистый состав, % 
Абсолютная плот-

ность, нитей/дм 
Линейная плотность 

пряжи, текс 
Поверхностная 

плотность, г/м
2 

хлопок полиэфир основа уток основа уток 
1032 5 95 300 180 18,5 18,5 90 

12897 10 90 305 220 18,5 18,5 100 
2464 15 85 300 200 18,5 18,5 95 
659/8 15 85 280 180 18,5 18,5 85 
11944 7 93 300 200 18,5 18,5 95 

 
Анализ полученных результатов позво-

ляет сделать следующие выводы. Исследо-

ванные ткани содержат незначительное 

количество хлопковых волокон (5…15%), 
что снижает гигиенические свойства гото-

вых швейных изделий. Поверхностная 

плотность тканей находится в пределах 

85…100 г/м
2
, абсолютная плотность ос-

новных нитей 280…305 нитей на 10 см, а 

уточных нитей – 180…200 нитей на 10 см. 

Данная структура тканей соответствует 

отечественным ситцам, что позволяет под-

твердить назначение исследуемых мате-

риалов – изделия домашнего текстиля. 

Однако пониженные значения как поверх-

ностной, так и абсолютной плотности тка-

ней уменьшает прочность и износостой-

кость готовых изделий из этих материалов. 
Следовательно, из-за пониженных зна-

чений потребительских свойств готовых 

изделий применение хлопкополиэфирных 

тканей рационально для изготовления из-

делий домашнего текстиля низкой ценовой 

категории. 
 

 

В Ы В О Д Ы 
 
Исследованы с помощью стандартных 

и оригинальных методов импортные хлоп-

кополиэфирные ткани, применяемые для 

изготовления изделий домашнего тексти-

ля. Установлено, что применение хлопко-

полиэфирных тканей рационально для из-

готовления изделий домашнего текстиля 

низкой ценовой категории. 
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