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В статье представлен разработанный авторами метод реконструкции 

торсов корсетных манекенов женских фигур конца XIX века на основе пара-

метризации аутентичных схем кроя исторических платьев 1890-1895 гг. и 

антроподинамических исследований современных фигур. Параметризация 

чертежей выявила значительные различия в углах наклона плечевых линий 

и ширине проймы между историческими и современными конструкциями. 

Предложен алгоритм генерации поверхности торсов в программе Rhinoceros 

с использованием поперечных и передне-задних диаметров на основных ан-

тропометрических уровнях и продольных измерений, необходимых для вос-

произведения пластики плечевого пояса фигуры. Особое внимание уделено 
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верхней опорной поверхности, что позволило точно воспроизвести пла-

стику и модную форму исторической фигуры. Сгенерированы 3D-модели 

торсов для виртуальной примерки исторических костюмных комплексов. 

Установлено, что форма верхней опорной поверхности исторических фигур 

ближе к покатой в отличие от современной атлетической осанки. Разрабо-

танный метод позволяет создавать точные цифровые двойники для про-

верки посадки исторической одежды в программах виртуальной симуляции. 

 

The article presents a method for reconstructing the torsos of corseted 

mannequins of late 19th-century female figures based on the parameterization of 

authentic historical dress patterns from 1890–1895 and anthropodynamic studies of 

modern figures. The parameterization of patterns revealed significant differences in 

shoulder line angles and armhole width between historical and modern designs. An 

algorithm for generating torso surfaces in Rhinoceros software was developed, 

utilizing transverse and anteroposterior diameters at key anthropometric levels, as 

well as longitudinal measurements essential for reproducing the plasticity of the 

shoulder girdle. Special attention was given to the upper support surface, enabling 

accurate reconstruction of the posture and fashionable silhouette of historical 

figures. 3D torso models were generated for virtual fitting of historical costume 

ensembles. It was established that the upper support surface of historical figures is 

closer to a sloped form, unlike the athletic posture of modern figures. The proposed 

method allows for the creation of precise digital twins to verify the fit of historical 

garments in virtual simulation software. 

 

Ключевые слова: корсетный манекен, корсет, параметризация, модная 

форма, исторический костюм, виртуальная примерка. 
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Введение 

Определение "модная женская фигура" 

(https://www.textileinstitute.org/product/anthr

opometry-apparel-sizing-and-design/) неодно-

значно, как и определение любого объемно-

пространственного объекта [1, 2]. Визуаль-

ный образ модных фигур в истории ко-

стюма и моды формируется за счет каркас-

ных элементов (корсет, кринолин, панье), 

так называемых толщинок, которые накла-

дывали на отдельные участки фигуры 

(грудные железы, заднюю часть нижней 

опорной поверхности), и многослойности 

последовательно надеваемых друг на друга 

предметов одежды. Для описания особен-

ностей пластики и пропорций модную фи-

гуру сравнивают с усредненной условно-

типовой женской фигурой, которая визу-

ально не деформирована перечисленными 

приемами и для которой характерны отно-

шения головы к росту 1:7...1:8, типовое по-

ложение основных антропометрических 

уровней и устоявшиеся пропорции в гори-

зонтальном и вертикальном направлении. 

Чтобы описать модную фигуру, оценить 

все контуры и составить некоторую обоб-

щенную характеристику, необходимы как 

минимум две ее проекции – профильная и 

фронтальная – и система единичных пока-

зателей. Наиболее полная попытка количе-

ственного описания модных фигур, форми-

руемых с помощью костюмных комплек-

сов, выполнена в работе [3]. 

Большинство авторов рассматривают 

приемы формирования модного торса фи-

гуры в области талии [4…7]. Верхняя опор-

ная поверхность исторических фигур, 

включающая плечевой пояс и ограниченная 

нижней линией, проходящей через высту-

пающие точки грудных желез и лопаток, 

пока не являлась предметом серьезного 

научного исследования. Однако показатели 

https://www.textileinstitute.org/product/anthropometry-apparel-sizing-and-design/
https://www.textileinstitute.org/product/anthropometry-apparel-sizing-and-design/
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формы плечевого пояса модных фигур – 

наклон плечевого ската, его площадь спе-

реди и сзади – сознательно изменялись в ис-

тории моды. Для их изменения использо-

вали корсеты, высокие воротники-стойки, 

особое распределение конструктивной при-

бавки по линии груди между передом, 

проймой и спинкой, которые в совокупно-

сти влияли на осанку. В качестве примера 

на рис. 1 показаны женские костюмные 

комплексы с особой формой верхних опор-

ных поверхностей, относящиеся к 1875 и 

1884 гг., и аватар современной фигуры 

US_ASTM_Pettite_Curvy_2 из программы 

CLO 3D. 

 

  

 
а) б) в) 

 

Рис. 1 

 

Из рис.1 видна разница между пласти-

кой верхних опорных поверхностей, приня-

тых в качестве эталона для проектирования 

манекенов: у исторических фигур форма 

очень близка к покатой, а у современной – 

близка к атлетической. Например, чтобы 

демонстрировать исторические костюмы 

на манекенах, у современных манекенов 

корректируют плечевой пояс для получе-

ния эффекта его покатости. От точности 

воспроизведения верхней опорной поверх-

ности фигур будет зависеть качество по-

садки одежды и историческая достовер-

ность систем "модная фигура + костюмный 

комплекс". 

Цель и актуальность работы 

Целью данного исследования является 

разработка алгоритма проектирования тор-

сов манекенов исторических фигур с пла-

стикой верхней опорной поверхности, ха-

рактерной для конца 19 века. 

Для достижения поставленной цели ис-

пользовали три самостоятельные базы дан-

ных, которые позволили осуществить ком-

плексный подход к воссозданию поверхно-

сти торса манекена исторической фигуры. 

Базы данных включали: 

 – размерные признаки женских фигур 

до и во время ношения утягивающего кор-

сета, полученные методом бесконтактного 

сканирования с помощью бодисканера 

INTAILOR 3-D Scanning фирмы Human 

Solutions (Германия) [8, 9]; 

– 3D-модели торсов женских фигур кор-

сетной формы от уровня обхвата груди тре-

тьего до бедер, разработанные на основе 

исследований деформированных женских 

фигур под влиянием корсета;  

– параметры исторических чертежей ли-

фов женских платьев. 

Объекты исследования 

Чертежи исторических конструкций. 

В качестве объектов исследования вы-

браны схемы чертежей конструкций жен-

ских корсетных лифов, относящиеся к 

1875-1900 гг., со следующими размерными 

признаками, см: рост – 158, обхват груди 

третий – 84, обхват талии – 58, обхват бедер 

– 90 [10]. На рис. 2 приведены изображения 

женских платьев и схемы чертежей лифов, 

которые включают спинку со средним швом, 

боковую часть спинки, перед с двумя талие-

выми вытачками и боковую часть переда. 
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Рис. 2 

 

Из рис. 2 видно, что в деталях лифов 

вдоль их срезов заложены припуски на сво-

боду облегания и балансировку [10]. Значе-

ния припусков составили, см: 1,25 – вдоль 

средней линии спинки, линий соединения 

спинки и отрезного бочка; 1,9 – вдоль ли-
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нии отрезного бочка, линий соединения пе-

реда и отрезного бочка; 3,2 – вдоль линии 

борта. Припуски учтены при расчете приба-

вок к размерным признакам на различных 

конструктивных участках. 

Современные женские фигуры. Было 

измерено 50 современных женских фигур в 

возрасте от 18 до 26 лет без видимых откло-

нений антропоморфного телосложения в 

основной антропометрической позе без и в 

утягивающих корсетах. Утягивание корсе-

тов проводили до достижения максимально 

возможных значений деформации мягких 

тканей, определяемой по реакции носчи-

ков. Таким образом моделировали условия 

ношения исторических корсетов. 

Методы и средства исследования 

Параметризация чертежей. Схемы чер-

тежей из исторических источников [10] 

масштабировали до реальных размеров, 

вписывали в прямоугольную базисную 

сетку и измеряли их параметры в про-

грамме CorelDRAW. Для параметризации 

чертежей выбраны параметры двух групп: 

1) 20 параметров, имеющие аналоги в со-

временной типологии населения [11] и не-

обходимые для построения разметки торса 

манекена; 2) 6 параметров, не имеющие ана-

логов в современной типологии населения 

и необходимые для проверки правильности 

положения антропометрических точек. На 

рис. 3 показаны схемы измерения чертежей. 
 

 
 

Рис. 3 

 

В табл. 1 приведены схемы измерения 

параметров чертежей исторической одежды. 

 

Т а б л и ц а  1 

Параметр (рис. 3) Схема измерения 
Особенности применения  

для построения торса 
1. Углы наклона плечевой 
линии 

Углы между горизонтальной линией, проведен-
ной из вершины горловины, и плечевыми лини-
ями 

Построение плечевой линии 

2. Длины плечевых линий  
3. Ширина переда в самом 
узком месте 

Расстояние по горизонтали между средней ли-
нией переда и линией проймы  

Построение горизонтального 
сечения на уровне обхвата 
груди первого 4. Ширина спинки в самом 

узком месте 
Расстояние по горизонтали между средней ли-
нией спинки и линией проймы 

5. Ширина проймы Расстояние по горизонтали между вертикаль-
ными линиями, касательными к линии проймы 
спинки и переда в самом узком месте  

6. Длина средней линии 
переда 

 Высота торса спереди 

7. Угол отведения средней 
линии переда 

Угол между вертикальной линией, проведенной 
от уровня обхвата груди третьего, и средней ли-
нией переда 

Проверка верхней части торса 
спереди в сагиттальной плос-
кости 

8. Длина средней линии 
спинки 

Расстояние вдоль средней линии спинки от гор-
ловины сзади до низа 

Проверка контура верхней ча-
сти торса сзади в сагитталь-
ной плоскости 

9. Длина средней линии 
спинки по вертикали 

 Проверка высоты торса сзади 

10. Длина линии горловины: 
- переда 
- спинки 

 Построение сечения шеи  

11. Высота горловины: 
- переда 

 
Расстояние от вершины горловины до перпен-
дикуляра из вершины средней линии переда 

Построение передне-заднего 
диаметра сечения шеи  

- спинки Расстояние от вершины горловины до перпен-
дикуляра из вершины средней линии спинки 
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Окончание табл. 1 
12. Ширина горловины: 
- переда 

Проекция вершины горловины на перпендику-
ляр к средней линии переда 

Построение поперечного диа-
метра сечения шеи 

- спинки Проекция вершины горловины на перпендику-
ляр к средней линии спинки 

13. Глубина (высота) 
проймы сзади 

Расстояние от вершины средней линии спинки 
до линии груди 

Контроль по высоте горизон-
тального сечения на уровне 
обхвата груди третьего  

14. Передне-задняя дуга 
конструкции  

Сумма расстояний от линии талии спереди и 
сзади до вершины горловины сбоку (аналог из-
мерений Дтс1+Дтп1)  

Контроль положения точки 
основания шеи сбоку по вы-
соте 

15. Боковая дуга кон-
струкции 

Сумма расстояний от линии талии спереди и 
сзади до конечной точки плечевой линии  

Контроль положения плече-
вой точки по высоте 

16. Наклонная длина 
спинки, измеренная ана-
логично размерному при-
знаку "Высота спинки ко-
сая" 

Расстояние от конечной точки плечевой линии 
до точки пересечения линии талии и средней ли-
нии спинки 

Контроль положения плече-
вой точки  

17. Наклонная длина пе-
реда, измеренная анало-
гично размерному призна-
ку "Высота переда косая" 

Расстояние от конечной точки плечевой линии 
до точки пересечения линии талии и средней ли-
нии переда 

18. Ширина на уровне об-
хвата груди третьего 

Расстояние от средней линии спинки до средней 
линии переда на уровне обхвата груди третьего 

Построение горизонтального 
сечения груди третьего 

19. Ширина конструкции 
на уровне обхвата груди 
четвертого 

Расстояние от средней линии спинки до средней 
линии переда на уровне обхвата груди четвер-
того 

Построение горизонтального 
сечения груди четвертого 

20. Ширина конструкции 
на уровне обхвата талии 

Расстояние от средней линии спинки до средней 
линии переда на уровне обхвата талии 

Построение горизонтального 
сечения талии 

21. Ширина конструкции 
на уровне обхвата бедер 
(низа) 

Расстояние от средней линии спинки до средней 
линии переда на уровне обхвата бедер 

Построение горизонтального 
сечения бедер 

22. Ширина конструкции 
на середине между уров-
нями обхватов талии и бе-
дер (низа) 

Расстояние от средней линии спинки до средней 
линии переда на середине между уровнями об-
хвата талии и бедер (низа) 

Построение горизонтального 
сечения на промежуточном 
уровне между уровнями об-
хвата талии и бедер (низа) 

23. Расстояние между вер-
шинами нагрудных выта-
чек 

Расстояние по горизонтали между вершинами 
нагрудных вытачек 

Контроль построения сечения 
на уровне обхвата груди чет-
вертого по высоте 

24. Высота талиевой вы-
тачки переда: 
- первая 

 
 
Расстояние по вертикали от линии талии до вер-
шины первой вытачки 

- вторая Расстояние по вертикали от линии талии до вер-
шины второй вытачки 

25. Ширина на уровне 
плечевой точки: 
- спинки 

 
 
Расстояние между конечной точкой плечевой 
линии и средней линией спинки  

Построение горизонтального 
сечения на уровне конца пле-
чевой линии 

- переда Расстояние между конечной точкой плечевой 
линии и средней линией переда 

26. Высота конечной 
точки плечевой линии: 
- спинки 

 
 
Расстояние между конечной точкой плечевой 
линии и линией талии спинки 

Контроль построения гори-
зонтального сечения  
на уровне конца плечевой ли-
нии по высоте 

- переда Расстояние между конечной точкой плечевой 
линии и линией талии переда 

 

 

Исторические чертежи сравнивали с 

чертежом конструкции по методике ЕМКО 

СЭВ с характерными прибавками для жен-

ского платья малообъемной силуэтной фор-

мы, см: 5 – по груди, 1,5 – по талии, 2 – по 

бедрам, 1,5 – по глубине проймы. Сравне-

ние было необходимо для понимания раз-

личий между морфологией современных и 

исторических фигур. 
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Параметризацию чертежей деталей вы-

полняли после их приведения к единому 

масштабу. Детали исторических и со-

вре=менного чертежей размещали в прямо-

угольной координатной сетке относи-

тельно основных горизонтальных антропо-

метрических уровней груди и талии (уро-

вень талии находили как самое узкое место 

в чертеже). На рис. 4 показаны совмещен-

ные схемы чертежей. 
 

 
 

Рис. 4 

 

Результатом совмещения исторической 

и современной конструкций малообъем-

ного женского платья является параметри-

зация различий между ними. 

Результаты измерений конструктивных 

участков использованы для расчета пара-

метров и построения горизонтальных сече-

ний на уровнях конца плечевой линии, об-

хватов груди первого, третьего, четвертого, 

талии и бедер. Учитывая, что горизонталь-

ные сечения фигуры очень близки по кон-

фигурации к эллипсу, у которого большой 

и малый диаметры равны поперечному и 

передне-заднему диаметрам фигуры, и ис-

пользуя результаты ранее проведенных ис-

следований по реконструкции историчес-

ких корсетов, их величины рассчитывали 

по формулам: 

 

𝑑𝑖поп = √
8∗𝑃𝑖

2

(2𝜋)2∗(1+𝑘𝑖
2)

,           (1) 

 

𝑑𝑖пз = 𝑛𝑖 ∗ 𝑑𝑖поп,               (2) 

 

где  𝑑𝑖поп  – поперечный диаметр; 𝑑𝑖пз – 

передне-задний диаметр;  Рi – ширина кон-

структивного участка; кi – коэффициент со-

отношения передне-заднего и поперечного 

диаметров, кi = diпз/diпоп [12];  ni – коэффи-

циент задней части передне-заднего диа-

метра, измеренного на профильной проек-

ции фигуры от вертикали, проведенной че-

рез конструктивный центр фигуры, до ее 

заднего контура [13]; i – номер конструк-

тивного участка. 

Генерация торса. Генерацию торса ма-

некена проводили с помощью программ-

ного обеспечения Rhinoceros, позволяю-

щего выполнить трехмерное NURBS-моде-

лирование. Построение торсов женских фи-

гур корсетной формы, расположенных 

между уровнями обхвата груди третьего и 

бедер, выполняли с использованием ре-

зультатов измерений женских фигур в утя-

гивающих корсетах. Построение включало 

несколько этапов: 

- параметризация исторических корсе-

тов и составляющих их деталей по двум 

альтернативным источникам информации: 

аутентичным схемам кроя и материальным 

прототипам корсетов конца 19 века; 

 - параметризация сечений обхватов 

груди, талии и бедер женских фигур в кор-

сетах; 

- построение каркаса торса манекена из 

набора горизонтальных сечений на основ-

ных и дополнительных антропометриче-

ских уровнях; 

- моделирование поверхности торса ма-

некена. 

На рис. 5, а приведен пример построения 

фрагментов торса фигуры, корсета и платья 

на уровне обхвата талии, а на рис. 5, б по-

казаны 3D-модели торса женской фигуры 

между уровнями обхвата груди третьего и 

бедер в корсете 1890 г. [14]. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5 

 

Из рис. 5, а видно, как под влиянием 

корсета изменяются dпоп и dпз. 

Генерирование области шеи проводили 

следующим образом: 

1. Сканатары фигур в утягивающих по-

ясах загружали в программу Rhinoseroc и 

находили конструктивный центр тяжести 

(ЦТф). 

2. Проводили два наклонных сечения 

плечевого пояса: первое – через точку осно-

вания шеи спереди (ТОШп) и точку основа-

ния шеи сбоку (ТОШб); второе – через 

точку основания сзади (ТОШз) и точку ос-

нования шеи сбоку (ТОШб). 

3. На пересечении этих сечений полу-

чали линию поперечного диаметра шеи.    

4. Измеряли смещение ТОШбназад от 

плоскости, проходящей через ЦТф. Сред-

нее значение смещения   h составило 0,17 от 

передне-заднего диаметра обхвата шеи.  

5. Измеряли углы наклона сечений пе-

редней и задней частей обхвата шеи. Сред-

ние значения составили α =29̊, β = 32̊.  

На рис. 6 показана геометрическая мо-

дель опорной поверхности с местами изме-

рений и наклонными сечениями передней и 

задней частей обхвата шеи. 

 
 

Рис. 6 

 

Генерирование торса лифа выполняли в 

следующей последовательности: 

1. На вертикальной оси, проходящей че-

рез ЦТф, отмечали положение восьми уров-

ней: основания шеи сбоку, плечевой точки, 

обхваты груди первый, третий, четвертый, 

талии, бедер и промежуточного между та-

лией и бедрами. 

2. На каждом уровне строили горизон-

тальные сечения с соответствующими зна-

чениями поперечного и передне-заднего 

диаметров (формулы (1), (2) и табл. 3) при 

выполнении условия, что периметр эллипса 

равен периметру лифа платья на соответ-

ствующем участке.  

3. Определяли величину выступания 

грудных желез как проекционное расстоя-

ние от точки наибольшего прогиба спереди 

до максимального выступания на контуре 

сечения, чтобы построить передний контур 

сечения. Эта величина составила 0,098dпз. 

Горизонтальное сечение на уровне обхвата 

груди третьего Ог3 спереди строили с уче-

том выступания грудных желез. 

4. Определяли величину выступания ло-

паток как проекционное расстояние от 

точки наибольшего прогиба сзади до мак-

симального выступания на контуре сече-

ния, чтобы повторить кривизну заднего 

участка сечения.  Эти величины составили: 

для уровня конца плечевых линий 0,089 и 

обхвата груди первого 0,079 dпз. На уров-

нях обхвата груди первого Ог1 и сечения 

через плечевую точку конфигурация линий 

воспроизводила выступание лопаток. 
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5. Строили все сечения и проверяли ра-

венство их длин средним измерениям пара-

метров чертежей (рис. 3). 

6. Моделирование торсов выполняли с 

помощью функции «Построение поверхно-

сти по сечениям» в программе Rhinoceros. 

Интегрированный модуль «T-Splines» ис-

пользовали для редактирования сложных 

поверхностей на основе технологии Т-

сплайнов NURBS. 

Полученные результаты 

Из рис. 4 видно, что на историческом 

чертеже уровень линии талии выше на 

3…4 см, а ширина спины больше на 3 см. 

Ширины передов практически равны: раз-

ница не превышают 0,5 см. Наклон плече-

вых линий спинки варьируется от 31̊ до 37̊, 

что существенно превышает значения уг-

лов в чертеже современной конструкции – 

на 13̊…14̊. Наклон плечевой линии переда, 

наоборот, меньше, чем в современной кон-

струкции, на 8̊.  

Перечисленные отличия обусловлены 

пластикой модной формы лифа периода 

1890-1895 гг. 

В табл. 2 приведены результаты пара-

метризации всех исследованных чертежей. 

 

Т а б л и ц а  2 

№ Параметр чертежа 

Результаты измерений исторических  
чертежей, см 

Параметры  
современного 

чертежа 
(ЕМКО СЭВ) 

Разность 
1 2 3 4 среднее 

1 Угол наклона плечевой 
линии, градусы:  
- переда (б) 

 
 

9 

 
 

11 

 
 

9 

 
 

15 

 
 

11 19,1 8,1 
- спинки (а) 37 35 37 31 35 13,4 -21,6 

2 Длина плечевого ската:  
- переда (б) 12,6 12,2 12,0 11,7 12,1 12,1 0 
- спинки (а) 13,2 12,7 12,4 12,1 12,6 12,1 -0,5 

3 Ширина переда в самом 
узком месте 

18,2 17,9 18,7 18,8 18,4 17,8 -0,6 

4 Ширина спинки в самом 
узком месте 

15,0 14,8 15,1 14,9 15,0 18,1 3,1 

5 Ширина проймы 14,3 17,4 19,7 18,3 17,4 12,0 -5,4 
6 Длина средней линии 

переда 
 

32,0 27,0 29,6 29,8 29,6 33,7 4,1 

7 Угол отведения средней 
линии переда, градусы 

10 12 16 10 12 15,5 3,5 

8 Длина средней линии 
спинки 

34,7 34,0 35,6 35,9 35,1 38,9 3,8 

9 Длина от линии горло-
вины до талии сзади 
(Дтс) 

34,6 33,9 35,5 35,7 34,9 38,9 4,0 

10 Длина линии горло-
вины: 
- переда 

 
12,9 

 
12,6 

 
12,7 

 
14,5 13,2 11,2 -2,0 

- спинки 6,2 6,7 6,8 6,9 6,7 6,9 0,2 
11 Высота горловины: 

- переда 8,3 8,6 8,5 9,6 8,8 7,5 -1,3 
- спинки 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,1 -0,5 

12 Ширина горловины: 
- переда 6,8 5,9 6,6 6,2 6,4 6,8 0,4 
- спинки 5,2 5,7 5,2 5,7 5,5 6,4 0,9 

13 Глубина (высота) 
проймы сзади 

17,0 17,9 17,5 18,1 17,6 21,4 3,8 

14 Передне-задняя дуга 
конструкции: 
- Дтс1 (а) 
- Дтп1 (б) 

75,9 
 

37,2+ 
38,7 

71,2 
 

36,7+ 
34,5 

74,8 
 

38,1+ 
36,7 

76,3 
 

38,6+ 
37,7 

74,6 82,2 

7.6 
15 Боковая дуга конструк-

ции 
65,2 

 
30,1+
35,1 

61,2 
 

30,2+
31,0 

63,7 
 

31,4+ 
32,3 

65,8 
 

32,6+ 
33,2 

64,0 71,9 

7,9 
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Окончание табл. 2 
16 Наклонная длина 

спинки, измеренная ана-
логично размерному 
признаку "Высота 
спинки косая" 31,7 32,0 32,6 34,0 32,6 40,6 8,0 

17 Наклонная длина пе-
реда, измеренная анало-
гично размерному при-
знаку "Высота переда 
косая" 39,7 36,4 38.2 37,6 37,9 43,4 5,5 

18 Ширина конструкции  
на уровне обхвата груди 
третьего 

50,8 52,9 56,5 54,2 53,6 50,8 

-2,8 
19 Ширина конструкции  

на уровне обхвата груди 
четвертого 

48,5 49,6 52,2 50,9 50,3 47,3 

-3,0 
20 Ширина конструкции  

на уровне обхвата талии 
34,6 35,3 37,5 36,6 36,0 39,3 

3,3 
21 Ширина конструкции  

на уровне обхвата бедер 
(низа) 

51,1 49,6 53,9 55,7 52,6 53,6 

1,0 
22 Ширина конструкции на 

середине между уров-
нями обхватов талии и 
бедер (низа) 

46,0 
 

44,6 
 

48,5 
 

49,7 47,2 49,4 2,2 

Для проверки правильности построения  
23 Расстояние между вер-

шинами нагрудных вы-
тачек 

5,5 5,7 6,2 5,9 5,8 - 

- 
24 Высота талиевой вы-

тачки переда: 
- первая 

10,8 6,8 9,8 8,9 9,1 15,0 5,9 

- вторая 12,7 8,6 11,4 10,4 10,8 - - 
25 Ширина на уровне пле-

чевой точки  
- спинки (а) 15,1 15,2 15,1 15,4 15,2 21,9 6,7 
- переда (б) 18,7 18,3 18,6 19,1 18,7 20,8 2,1 

26 Высота конечной точки 
плечевой линии  
- спинки (а) 28,0 28,1 29,5 30,9 29,2 36,8 7,6 
- переда (б) 32,3 28,6 30,1 30,0 30,3 33,8 3,5 

 

Из табл. 2 видно, что наклоны плечевых 

линий спинки и переда в историческом пла-

тье имеют большее значение по отношению 

к современным, ширина проймы в истори-

ческой конструкции увеличена за счет пе-

рераспределения ширин переда и спинки. 

Все дуговые и высотные параметры чертежа, 

которые измеряли до линии талии в истори-

ческих конструкциях, имеют меньшее зна-

чение по сравнению с современной из-за за-

вышения конструктивной линии талии. 

В табл. 3 приведены значения большого 

и малого диаметров горизонтальных сече-

ний на каждом антропометрическом уровне, 

рассчитанные по (1) и (2). 

Т а б л и ц а 3 

№ Название конструктивного участка 
Результаты измерения лифов платья, см 

1 2 3 4 среднее 
Первый уровень конца плечевых линий 

1 Поперечный диаметр dпоп 37,0 36,6 36,8 39,5 37,5 
2 Передне-задний диаметр dпз 14,0 13,9 13,9 14,2 14,0 
3 Задняя часть dпз 9,1 9,0 9,0 9,2 9,1 
4 Глубина лопаток вторая Гл2 0,9 1,1 1,0 1,2 1,05 
5 Коэффициент соотношения передне-

заднего и поперечного диаметров кi 0,4 
6 Коэффициент задней части передне-

заднего диаметра ni 0,65 
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Окончание табл. 3 
Второй уровень обхвата груди первого 

7 Поперечный диаметр dпоп 33,1 34,8 33,7 36,1 34,2 
8 Передне-задний диаметр dпз 27,3 28,7 27,8 29,8 28,4 
9 Задняя часть dпз 16,0 16,8 16,3 17,5 16,7 

10 Глубина лопаток первая Гл1 2,4 2,6 2,5 2,7 2,55 
11 Коэффициент соотношения передне-

заднего и поперечного диаметров кi 0,58 
12 Коэффициент задней части передне-

заднего диаметра ni 0,59 
Третий уровень обхвата груди третьего 

13 Поперечный диаметр dпоп 34,2 35,7 38,1 36,5 36,1 
14 Передне-задний диаметр dпз 30,3 31,6 33,7 32,3 32,0 
15 Задняя часть dпз 13,6 14,2 15,1 14,5 14,4 
16 Глубина грудных желез 3,0 3,1 3,3 3,2 3,15 
17 Коэффициент соотношения передне-

заднего и поперечного диаметров кi 0,89 
18 Коэффициент задней части передне-

заднего диаметра ni 0,45 
Четвертый уровень обхвата груди четвертого   

19 Поперечный диаметр dпоп 33,7 34,4 36,2 35,3 34,9 
20 Передне-задний диаметр dпз 27,8 28,4 29,9 29,2 28,8 
21 Задняя часть dпз 12,7 13,0 13,7 13,3 13,2 
22 Коэффициент соотношения передне-

заднего и поперечного диаметров кi 0,83 
23 Коэффициент задней части передне-

заднего диаметра ni 0,46 
Пятый уровень обхвата талии  

24 Поперечный диаметр dпоп 23,6 24,0 25,5 24,9 24,5 
25 Передне-задний диаметр dпз 20,4 20,8 22,1 21,6 21,2 
26 Задняя часть dпз 8,1 8,3 8,8 8,6 8,54 
27 Коэффициент соотношения передне-

заднего и поперечного диаметров кi 0,86 
28 Коэффициент задней части передне-

заднего диаметра ni 0,4 
Шестой уровень между талией и низом лифа 

29 Поперечный диаметр dпоп 33,7 32,7 35,6 36,4 34,6 
30 Передне-задний диаметр dпз 24,0 23,3 25,3 25,9 24,6 
31 Задняя часть dпз 10,4 10,1 11,0 11,2 10,7 
32 Коэффициент соотношения передне-

заднего и поперечного диаметров кi 0,71 
33 Коэффициент задней части передне-

заднего диаметра ni 0,43 
Седьмой уровень низа лифа 

34 Поперечный диаметр dпоп 37,0 36,0 39,1 40,0 38,0 
35 Передне-задний диаметр dпз 27,3 26,5 28,8 29,5 28,0 
36 Задняя часть dпз 12,8 12,5 13,5 13,9 13,2 
37 Коэффициент соотношения передне-

заднего и поперечного диаметров кi 0,74 
38 Коэффициент задней части передне-

заднего диаметра ni 0,47 

 

Используя результаты табл. 3, строили 

горизонтальные сечения каждого антропо-

метрического уровня. В горизонтальной 

плоскости через центр тяжести фигуры 

ЦТф откладывали значения dпоп и dпз и 

строили сечения. 

На рис. 7 показана сгенерированная 

внутренняя форма лифа. При генерации ис-

пользовали:  

1) средние значения параметров кон-

структивных участков чертежей историче-

ских платьев (табл. 2); 

2) значения поперечных и передне-зад-

них диаметров на проектируемых уровнях; 

3) глубины лопаток Гл1 и Гл2, грудных 

желез; 

4) коэффициенты соотношений передне-

заднего и поперечного диаметров, задней 

части и передне-заднего диаметра (табл. 3). 
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                         а)                                     б) 

 

Рис. 7 

 

Основной особенностью разработанной 

ЗD-модели внутренней формы лифа платья 

является верхняя опорная поверхность, 

имеющая сложную кривизну. Верхняя 

опорная поверхность включает в себя об-

ласть плеч, шеи и верхней части груди, 

ключевой характеристикой которой явля-

ется угол наклона плечевого пояса. Задание 

угла наклона плечевого пояса в простран-

стве выполняли путем ориентации его от-

носительно глобальной системы координат 

с использованием измерений 2, 10 – 12, 14, 

25 и 26 из табл. 2 и 3. 

Обсуждение результатов 

Для проверки правильности разработан-

ного алгоритма 3D-модель внутренней 

формы исторического лифа платья конвер-

тировали в формат obj. и в программе 

CLO3D надевали на нее лекала деталей ли-

фов платья. На рис. 8 показан результат 

примерки лекал деталей платья (Модель 4).  

 

   
а) б) в) 

 

Рис. 8 

 

Из рис. 8 видно, что в ходе виртуальной 

симуляции дефектов посадки лифа платья, 

которые могли бы возникнуть из-за непра-

вильной пластики плечевого пояса мане-

кена, не выявлено. Качество посадки оце-

нивали по вертикальности среднего шва 

спинки и переда, бокового шва, расположе-

нию плечевого шва, начало которого пози-

ционируется на естественном месте у точки 

ТОШб, а его конец должен быть смещен в 

сторону спинки. 

 
 

 
Рис. 9 
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Таким образом, показано, что можно 

разработать торс женского корсетного ма-

некена по чертежам исторической одежды 

с сохранением модной пластики. На рис. 9 

показаны разные проекции разработанного 

манекена.  

Для сгенерированной трехмерной мо-

дели торса с параметрами: обхват груди – 

84 см, обхват талии – 58 см, обхват бедер – 

90 см – разработан конструктивный пас-

порт, который включает обхватные, дуго-

вые и проекционные измерения (табл. 4). 
 

Т а б л и ц а  4 

Изображение 
Наименование  

места измерения 
Метод измерения 

Значение, 
см 

 

1. Обхват шеи Измеряют вокруг шеи через точки основания 
шеи сбоку, спереди и сзади 

34,0 

2. Обхват через 
плечевые точки 

Измеряют вокруг торса на уровне плечевых 
точек горизонтально 

74,0 

3. Обхват груди 
первый 

Измеряют вокруг торса над основанием груд-
ных желез спереди и горизонтально сзади 

81,2 

4. Обхват груди 
третий 

Измеряют горизонтально вокруг торса через 
выступающие точки грудных желез 

84,0 

5. Обхват груди 
четвертый 

Измеряют горизонтально вокруг туловища 
под грудью 

72,4 

6. Обхват талии Измеряют горизонтально вокруг туловища в 
самом узком месте на уровне талии 

58,0 

7. Обхват бедер Измеряют горизонтально вокруг торса в са-
мом широком месте на уровне бедер 

90,0 

8. Глубина талии 
сбоку 

Измеряют по горизонтали от максимального 
прогиба на уровне талии сбоку до вертикаль-
ной плоскости, которая касается боковой по-
верхности бедер 

5,3 

9. Длина плечевого 
ската 

Измеряют от точки основания шеи сбоку до 
плечевой точки 

12,7 

10. Наклон плече-
вого ската 

Измеряют угол от плечевого ската до гори-
зонтальной плоскости, проведенной через 
точку основания шеи сбоку 

22,7 ̊

 

11. Поперечный 
диаметр шеи 

Измеряют горизонтально между точками ос-
нования шеи сбоку 

10,7 

12. Поперечный 
плечевой диаметр 

Измеряют горизонтально спереди между 
плечевыми точками 

32,0 

13. Поперечный 
диаметр обхвата 
груди первого 

Измеряют между боковыми поверхностями 
торса на уровне обхвата груди первого 

27,0 

14. Поперечный 
диаметр обхвата 
груди третьего 

Измеряют между боковыми поверхностями 
торса на уровне обхвата груди третьего 

27,4 

15. Поперечный 
диаметр обхвата 
груди четвертого 

Измеряют между боковыми поверхностями 
торса на уровне обхвата груди четвертого 

24,8 

16. Поперечный 
диаметр обхвата 
талии 

Измеряют между боковыми поверхностями 
торса на уровне обхвата талии 

19,1 

17. Поперечный 
диаметр обхвата 
бедер 

Измеряют между боковыми поверхностями 
торса на уровне обхвата бедер 

29,6 

18. Высота груди Измеряют от точки основания шеи сбоку до 
выступающей точки грудных желез 

23,2 

19 (а). Высота 
плеча косая спе-
реди 
 

Измеряют от конечной плечевой точки до пе-
ресечения линии талии посередине спереди 

39,4 

19 (б). Высота 
плеча косая сзади 

Измеряют от конечной плечевой точки до пе-
ресечения линии талии посередине сзади 

37,9 
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Окончание табл. 4 

 

20. Передне-зад-
ний диаметр шеи 

Измеряют в плоскости косого сечения между 
точкой основания шеи сзади и точкой осно-
вания шеи спереди 

8,6 

21. Передне-зад-
ний плечевой диа-
метр 

Измеряют между передней и задней поверх-
ностями торса на уровне плечевых точек 

12,3 

22. Передне-зад-
ний диаметр об-
хвата груди пер-
вого 

Измеряют между передней и задней поверх-
ностями торса на уровне измерения обхвата 
груди первого 

19,8 

23. Передне-зад-
ний диаметр об-
хвата груди треть-
его 

Измеряют между передней и задней поверх-
ностями торса на уровне измерения обхвата 
груди третьего 

23,6 

24. Передне-зад-
ний диаметр об-
хвата груди чет-
вертого 

Измеряют между передней и задней поверх-
ностями торса на уровне измерения обхвата 
груди четвертого 

20,1 

25. Передне-зад-
ний диаметр об-
хвата талии 

Измеряют между передней и задней поверх-
ностями торса на уровне обхвата талии 

15,6 

26. Передне-зад-
ний диаметр об-
хвата бедер 

Измеряют между передней и задней поверх-
ностями торса на уровне обхвата бедер 

21,3 

27. Положение 
корпуса сзади 

Измеряют по горизонтали от точки основа-
ния 
шеи сзади до вертикальной плоскости, кото-
рая касается лопаточных точек 

4,0 

28. Положение 
корпуса спереди 

Измеряют по горизонтали от точки основа-
ния 
шеи спереди до вертикальной плоскости, ко-
торая касается выступающих точек грудных 
желез 

10,6 

29. Глубина талии 
первая сзади 

Измеряют по горизонтали от середины линии 
на уровне талии сзади до вертикальной плос-
кости, которая касается лопаточных точек 

4,3 

30. Глубина талии 
вторая сзади 

Измеряют по горизонтали от середины линии 
на уровне талии сзади до вертикальной плос-
кости, которая касается ягодичных точек 

4,0 

31. Глубина талии 
первая спереди 

Измеряют по горизонтали от середины ли-
нии на уровне талии спереди до вертикаль-
ной плоскости, которая касается выступаю-
щих точек грудных желез 

3,8 

32. Глубина талии 
вторая спереди 

Измеряют по горизонтали от середины ли-
нии на уровне талии спереди до вертикаль-
ной плоскости, которая касается выступаю-
щих точек живота 

1,6 

 

 

Таким образом, разработан алгоритм ге-

нерирования внутренней формы историче-

ского лифа платья, контактирующей с кор-

сетом, включающий следующие операции: 

1. Параметризация исторических черте-

жей женских платьев корсетной формы. 

2. Параметризация сечений на уровне: 

шеи, плечевого диаметра, обхвата груди 

первого, третьего, четвертого, талии и бе-

дер женских фигур под влиянием деформи-

рующих свойств корсета в системе "фигура 

– корсет – лиф платья". 

 

3. Определение угла наклона плечевого 

пояса для точного позиционирования его 

конечной точки в пространстве. 

4. Построение каркаса внутренней 

формы манекена лифа платья с последую-

щим моделированием ее поверхности. 

Разработанный алгоритм и расчетные 

формулы позволят создавать внутренние 

формы исторической одежды и торсы мане-

кенов корсетной группы по аутентичным 

чертежам и деталям кроя. 
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В Ы В О Д Ы 

 

1. Разработан метод реконструкции кор-

сетных форм торсов на основе параметри-

зации исторических чертежей и антропо-

метрических данных, обеспечивающий вы-

сокую точность воспроизведения модных 

женских фигур конца XIX века. 

2. Установлены ключевые различия 

между историческими и современными 

конструкциями, включая углы наклона пле-

чевых линий, ширину проймы и форму 

верхней опорной поверхности. 

3. Создана 3D-модель торса, пригодная 

для виртуальной примерки исторических 

костюмных комплексов, что подтверждено 

тестированием в программе Rhinoceros. 

4. Разработанный алгоритм позволяет 

интегрировать полученные модели в САПР 

для дальнейшего использования в проекти-

ровании и реконструкции исторической 

одежды. 

5. Метод открывает новые возможности 

для изучения и воссоздания модных форм 

прошлого, сочетая традиционные техноло-

гии с современными цифровыми инстру-

ментами. 
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